











PV paneel (optioneel)

‘Vloerverwarmingsysteem

Buffervat

Green Package is standaard voorzien van een buffervat. Het
buffervat zorgt ervoor dat op extreem koude winterdagen een
deel van de warmte uit de warmtepompboiler kan worden
overgedragen aan de ruimteverwarming. Hierdoor hoeft het
niet duurzame en inefficiénte elektrisch element niet meer te
worden gebruikt voor het verwarmen van de woning. Het ener-
getische rendement en de capaciteit nemen hierdoor aanzienlijk
toe.

Lucht-warmtepompboiler

De lucht-warmtepompboiler maakt gebruik van de
retourlucht uit de ventilatie van de woning om warm
tapwater te maken van 60 graden Celsius. De venti-
latielucht heeft vrijwel een constante temperatuur en
wordt het gehele jaar uit de woning afgezogen. Door
de energie uit de retourlucht te halen voor deze naar
buiten te blazen gaat er geen energie verloren en kan
de lucht-warmtepompboiler efficiént tapwater
maken. Standaard is Green Package voorzien van een
lucht-warmtepompboiler met een inhoud van 300
liter. Door de unieke combinatie van de verschillende
onderdelen haalt het systeem de hoogste tapklasse
CWEé. In het kader van legionella preventie wordt de
watertemperatuur eens per week tijdelijk verhoogd
tot 65 graden Celsius.

laag temperatuur
ventilatorconvector

Lucht-warmtepompboiler

Bediening

De woning kan eenvoudig op een aangename
constante temperatuur worden gehouden met de
kamerthermostaat. =~ Omdat ~ een  constante
temperatuur energiezuiniger is dan wisselende
temperaturen, is het zelfs niet nodig om de
thermostaat lager te zetten als u niet thuis bent. Uw
woning is dus altijd perfect ‘op temperatuur’ terwijl u
het verbruik minimaliseert.



Het individuele duurzame en
betrouwbare alternatief voor de
cv-ketel

DE BELANGRIJKSTE
VOORDELEN OP EEN RIJ:

Lage energielasten
All electric systeem
Koeling in de woning
Geen gas
Duurzaam / Milieuvriendelijk
Lage EPC
Bewezen technologie
Eenvoudig inpasbaar
Vellig

Wilt u meer weten over het Green Package concept?
Ga naar www.vaansternl of neem contact op met:
Vaanster Energie
tel: 0900 - VAANSTER
fax: +31 30 225 56 4|
info@vaansternl
Postbus | 14
3720 AC Bilthoven



